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№ 
п/п

Наименование 
железобетонных 

безнапорных труб

Код товара в случае 
расчёта трубы в 

погонных метрах 
ССЦ РК 8.04-08-2021

D 
внутренний 

(mm)

D 1 
внешний(mm)

Толщина 
стенки S 

(mm)

L 
полезная 

длина 
(mm)

Масса 
изделия 

(t)

Несущая способность 
(высота засыпки 

грунтов)

1 ТС 30.25-3 (4,5) 300 410 55 2500 0,47 до 6-8-10 метров

2 ТС 40.25-3 (4,5) 400 520 60 2500 0,66 до 6-8-10 метров

3 ТС 50.25-3 (4,5)

 

500

 

630

 

65

 

2500

 

0,84

 

до 6-8-10 метров

4 ТС 60.25-3 (4,5)

 

600

 

740

 

70

 

2500

 

1,12

 

до 6-8-10 метров

5
ТС 80.25-3 (4,5)

800

 

970

 

85

 

2500

 

1,8

 

до 6-8-10 метровТС 80.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

6
ТС 100.25-3 (4,5)

1000

 

1210

 

105

 

2500

 

2,8

 

до 6-8-10 метровТС 100.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

7
ТС 120.25-3 (4,5)

1200

 
1430

 
115

 
2500

 
3,5

 
до 6-8-10 метровТС 120.25-3 Пх (4,5) (с 

футеровкой) 

8
ТС 140.25-3 (4,5)

1400 1660  130  2500  4,5  до 6-8-10 метровТС 140.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

9
ТС 160.25-3 (4,5)

1600

 

1880

 

140

 

2500

 

5,2

 

до 6-8-10 метровТС 160.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

10
ТС 180.25-3 (4,5)

1800

 

2120

 

160

 

2500

 

6,44

 

до 6-8-10 метровТС 180.25-3 (4,5) (с 
футеровкой)

11
ТС 200.25-3 (4,5)

2000

 

2340

 

170

 

2500 7,8 до 6-8-10 метровТС 200.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

12
ТС 220.25-3 (4,5)

 

2200 * * 2500 * до 6-8-10 метровТС 220.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

13
ТС 240.25-3 (4,5)

2400 * * 2500 * до 6-8-10 метровТС 240.25-3 Пх (4,5) (с 
футеровкой)

  
  

  
  

241-702-0201

241-702-0202

241-702-0204

241-702-0205

241-702-0206

241-702-0207

241-702-0402

241-702-0208

241-702-0403

241-702-0210

241-702-0404

241-702-0211

241-702-0405

241-702-0212

241-702-0406

241-702-0213

241-702-0407

241-702-0214

241-702-0408

241-702-0215

241-702-0409

241-702-0401





4.2.      Железобетонная  труба с футеровкой (с гидроизоляцией)
      Футерованные железобетонные трубы обладают наименьшим гидравлическим 
сопротивлением среди всех альтернативных материалов, что обеспечивает минимальный угол 
заложения коллекторов, позволяя экономить на возведении повышающих КНС. Скорость 
потока увеличивается, предотвращая заливание.  Анкерный лист обладает минимальным 
коэффициентом абразивного износа, что позволяет применять футерованные трубы в 
коллекторах двойного назначения (ливневых и фекальных).
А также нужно отметить применение железобетонной трубы с футеровкой для перемещения 
топливных и других жидкостей технического предназначения например: бензин, химикаты и 
прочее. Требования к безопасности таких транспортировок намного выше, чем для воды, 
поэтому на внутренней части трубы применяется футеровка, защищающее сток от химического 
воздействия и нивелирующее возникающее напряжение.
Одним из весомых показателей является значительная экономия, достигается за счет 
комбинации высоких прочностных свойств ЖБИ и футеровочного слоя, обеспечивающего 
абсолютную гидроизоляцию и высочайший уровень химической защиты.
   Железобетонный коллектор без футеровки обладает сроком службы до 50 лет. Срок службы 
коллектора, футерованного по технологии, обладает сроком службы не менее 100 лет. В случае 
проведения работ по восстановлению гидроизоляционного слоя срок службы может быть 
увеличен вдвое.
Классификация, основные параметры и размеры
ТС - цилиндрические раструбные с упорным буртиком или ступенчатой поверхностью 
втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или 
другими эластомерными материалами;
Железобетонные трубы имеют условное и графическое обозначение к примеру:
ТС 80.25-4 Пх ГОСТ 6482-2011, где ТС - означает тип трубы, «80»-внутренний диаметр в 
сантиметрах; «25»-длина трубы в дециметрах; «4» означает класс нагрузки; «П»- пониженная 
проницаемость бетона к воздействию агрессивной среды, «х»- химически стойкий показатель 
внутреннего  защитного покрытия.

Преимущества железобетонных безнапорных труб с защитной футеровкой, выпускаемых в 
соответствии с ГОСТ 6482-2011
џ эксплуатационная надежность, обусловленная жесткостью кольцевого сечения труб, 

позволяющей укладывать их на грунтовые основания при высоте засыпки (над верхом трубы) 
до 10 м;



џ оптимальная материалоемкость железобетона и устойчивость его к внешним нагрузкам при 
применении труб соответствующей группы по несущей способности;

џ местная и общая устойчивость в составе трубопровода в сравнении с трубами из пластмасс;
џ высокое сопротивление всплытию (за счет собственного веса) при высоком уровне или 

временном подъеме грунтовых вод;
џ устойчивость к высоким и низким температурам, негорючесть;
џ высокая долговечность – более 100 лет (большинство канализационных коллекторов из 

железобетонных безнапорных труб, построенных в начале 60-х годов прошлого века, до сих 
пор нормально эксплуатируются);

џ простота монтажа и относительно невысокая цена при изготовлении труб из местных 
материалов, в том числе по эффективным технологиям вибропрессования или литья;

џ повышенная пропускная способность (коэффициент гидравлического трения как у труб из 
полиэтилена) и неизменяемость кольцевого сечения труб;

џ коррозионная стойкость материала, из которого изготовлена защитная футеровка (полиэтилен 
низкого давления (ПНД), выполненный в форме листов);

џ гладкая грязеотталкивающая внутренняя поверхность полиэтилена предотвращает 
образование донных отложений;

џ высокая износостойкость;
џ высокая прочность футеровки и надежность ее механического закрепления в бетоне за счет 

использования дискретных анкерных элементов типа V-LOCK;
џ полная непроницаемость труб как для сточных, так и для грунтовых вод (анкерные элементы 

футеровки обеспечивают восприятие инфильтрационного гидростатического давления между 
бетоном и футеровкой не менее 0,3 МПа).



            
          

         

Классификация по предназначению канализационных систем:

К1 – Хозяйственно-бытовая (хозфекальная). Вывод загрязнений, связанных с человеческой 

жизнедеятельностью. Хозфекальная канализация бывает местной, то есть оборудуется в конкретном 

здании, и централизованной – общегородской.

При создании хозбытовой сети учитывается, что отводящие магистрали от сантехники оборудуются 

гидрозатворами для предотвращения проникновения воздуха наружу. Эти трубы присоединяют к 

стоякам, через которые стоки уходят в центральную сеть или очистное устройство. 

К2 – Ливневая. Удаление воды с поверхности, образовавшейся вследствие выпадения дождя и снега. 

Сюда относится и дренажная канализация, необходимая для отведения излишней подпочвенной влаги.

Главной функцией ливневки является собирание и отвод дождевых стоков, чтобы защитить основания, 

стенки и кровли домов, асфальтированные поверхности. Направляются потоки через магистрали в 

накопитель, а затем сливаются в водоемы или на почву, поскольку не опасны для окружающей среды. В 

частных хозяйствах ими поливают садовые насаждения.

       



Смотровые камеры К-2 для  Ливневой канализации 

225-106-0109

225-106-0110

225-106-0101

225-106-0102

225-106-0103

225-106-0104

225-106-0105

225-106-0106

225-106-0107

12

13

14

15

225-106-0108

225-106-0111

225-106-0112

225-106-0113

7,018

9,085

4,872

8,7

10,7

4,872

8,7

10,2

4,872

3000

3000

3000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

1520

1350

400

1730

1420

400

1830

1420

400

СКв-200

СКн-200

СКп-Ø1000/1500

СКв-220

СКн-220

СКп-Ø1000/1500

СКв-240

СКн-240

СКп-Ø1000/1500



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12,7

15,75

6,575

12,6

15,7

6,575

12,527

15,628

6,575

12,45

15,53

6,575

11,8

14,625

6,575

11,5

14,25

6,575

11,25

14,05

6,575

10,725

13,525

6,575

10,25

13

6,575

9,55

12,35

6,575

9,05

12

6,575

10,5

12,4

6,575

10,5

12,128

6,575

2,35

3,925

7,75

225-106-0208

225-106-0209

225-106-0210

225-106-0211

225-106-0201

225-106-0202

225-106-0203

225-106-0204

225-106-0205

225-106-0206

225-106-0207

225-106-0212

225-106-0213

225-106-0301

225-106-0302

225-106-0303

СКв-220

СКн-220

СКп-1000/1500

СКв-240

СКн-240

СКп-1000/1500

 Смотровые камеры К-1 для Хозбытовой канализации 

СКв-30

СКн-30

СКп-1000/1500

СКв-40

СКн-40

СКп-1000/1500

СКв-50

СКн-50

СКп-1000/1500

СКв-60

СКн-60

СКп-1000/1500

СКв-80 

СКн-80

СКп-1000/1500

СКв-100 

СКн-100

СКп-1000/1500

СКв-120

СКн-120

СКп-1000/1500

СКв-140 

СКн-140

СКп-1000/1500

СКв-160 

СКн-160

СКп-1000/1500
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